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(54) Haltepiatte fur ein Sicherheitsgeschirr zur FQhrung von zwei sich icreuzenden Gurten 



(57) Die Haltepiatte (10) ist Teil eines Slcherheits- 
geschin-s und dient zur Fuhrung eines ersten Gurtes (B) 
und eines zweiten Gurtes (S). die sich innertialb der 
Haltepiatte (10) kreuzen. Die Haltepiatte (10) weist min- 
destens eine schlitzfOrmlgen Uberlappungsdurchfuh- 
rung (20, 21) fur beide Qurte (B. S) auf. sowie Mittel, 
z.B. schlitzfermige Durchfuhrungen (11a. b, c; 12a, b, c) 
fur den ersten oder zweiten Gurt (B, S) und/oder eIne 
Oder mehrere weltere Oberlappungsdurchfuhrung (20, 
21) fur beide Gurte (B, S), urn die beiden Gurte (B, S) so 
zu fuhren, daB zumindest einer der beiden Gurte inner- 
halb der Uberlappungsdurchluhrung nur teilweise von 
dem anderen Gurt uberlappt wird, wobei die minde- 
stens eine Oberlappungsdurchfuhrung (20, 21) eine 
abgestufte Schlitzbreite hat und sich die grGBere 
Schlitzbrelte in dem Bereich befindet. in dem sich der 
erste und der zweite Gurt (B, S) im eingezogenen 
Zustand innerhalb der Oberlappungsdurchfuhrung (20. 
21)Qberlappen. 




Fig. 2 
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Beschreibung 

Die Erf indung betrifft eine Halteplatte fur ein Sicher- 
heitsgeschirr zur Fuhrung von zwei sich kreuzenden 
Gurten. Die Halteplatte hat mindestens eine schlitzfOr* 5 
mige Uberlappungsdurchfuhrung, durch die beide 
Gurte hindurchgefuhrt werden, wobei sich die Gurte 
innerhalb der Uberlappungsdurchfuhrung kreuzen. Im 
allgemeinen weist die Halteplatte zusdtzlich eine 
Anzahl erster schlltzfermiger Gurt-DurchfQhrungen fOr io 
den ersten Gurt und eine Anzahl zweiter schlitzfGrmiger 
Gurt-Durchf uhrungen fur den zwelten Gurt auf. Gegen- 
stand der Erfindung ist ferner ein SIcherheitsgeschirr 
mit einer solchen Halteplatte. 

Bei Sicherheitsgeschirren sind verschiedene Gurt- 75 
fuhrungen bekannt. Im allgemeinen weisen sie einen 
Bauchgurt mit Verschlussen auf der Vorderseite und ein 
Paar vom Rucken ausgehender, sich in SchultertHatt* 
hdhe kreuzender RQckengurte auf, die nach oben als 
Schuttergurte und sich daran anschlieBende vordere 20 
Gurtbereiche fortgefuhrt sind. Die vorderen Gurtberei- 
che sind unten als Sitzgurt zusammengefuhrt, wobei 
von dessen mittlerem Bereich Belngurte abgehen, die 
an die unteren Enden der Ruckengurte anschlieBbar 
sind- Es ist auch meglich, die schragverlaufenden Sitz- 25 
gurte nach ot>en zu einer VerschluBfise im Brustbereich 
weiteriaufen zu lassen. Wichtig ist dabel eine mdglichst 
gleichmdBige Kraftverteilung auf den ROcken und das 
GesSB bei der Arbeitsplatz-Positionierung. Die Halte- 
platten werden in zwei- oder dreifacher Ausfuhrung fur so 
ein Sicherheltsgeschirr venwendet. namlich zur Rxie- 
rung der belden ROckengurte sowie zur Fixierung eines 
den Bauchgurt kreuzenden vorderen Gurtbereiches 
eine Schulter-Sitz-Gurtes. Die Handhabung dieser Hal- 
teplatten wird dadurch erschwert, daB stets darauf 35 
geachtet werden muB. daB sich Reiner der Gurte beim 
Durchzlehen durch die Durchfuhrungen faltet. 

Eine solche Halteplatte ist aus US-A-5,433,289 und 
DE-C-28 24 734 bekannt. Diese Halteplatte weist eine 
Gurt-Durchf uhrung fur jeweils den ersten und den zwei- 40 
ten Gurt auf sowie eine UberlappungsdurchfQhrung, 
durch die beide Gurte gezogen sind: Die Uberlappungs- 
durchfQhrung Ist ein Schlltz gleichfGrmiger Breite. 

Eine Halteplatte mit zwei schlltzf6rmigen Gurt- 
Durchfuhrungen ist aus EP-A-0 584 521 bekannt Sie 45 
wird dort als Schnalle bezeichnet. Die beiden Gurte 
kreuzen sich innerhalb der Schnalle. Die Schnalle ver- 
schiebt sich relativ leicht und es besteht auch hier die 
Gefahr. daB sich einer der Gurte in L&ngsrichtung faltet 

Halteplatten sind ferner aus EP-A-0 508 278, DE-A- so 
28 24 734 und DE-U-89 14 878 bekannt. Sie dienen 
dazu. den Kreuzungspunkt der Ruckengurte zu fixieren 
und dadurch fur den richtigen Sitz des Sicherheitsge- 
schirrs zu sorgen. Die DurchfQhrungen haben dabei 
gleichf6rmlge Breite. ss 

Der Erfindung llegt die Aufgabe zugrunde, eine Hal- 
teplatte zur Fuhrung von zwei Gurten in deren Kreu- 
zungsbereich zu schaffen, beispielswelse von zwei 
Ruckengurten oder des Bauchgurtes und des Schulter- 



Sitz-Gurtes. Die Halteplatte soli die beiden Gurte in die- 
sem Bereich fixieren, die Gefahr des Faltens der Gurte 
weitgehend beseitigen und einfach handzuhaben sein. 

ErfindungsgemdB wird diese Aufgabe dadurch 
gelOst, daB die Halteplatte Mittel aufwelst. urn die bei- 
den Gurte so zu fuhren. daB zumindest einer der beiden 
Gurte innerhalb der Uberlappungsdurchfuhrung sich 
nur teilweise mit dem anderen Gurt uberlappt, und daB 
die mindestens eine Uberlappungsdurchfuhrung eine 
abgestufte Schlitzbreite hat, wobei sich die gr6Bere 
Schlitzbreite in dem Bereich befindet, in dem sich der 
erste und der zweite Gurt im eingezogenen Zustand 
innerhalb der OberlappungsdurchfOhrung teilweise 
Qberlappen. 

Die Mittel zur Fuhrung der beiden Gurte derart, daB 
zumindest einer der beiden Gurte nur teilweise von dem 
anderen uberlappt wird, kdnnen in einer entsprechen- 
den Anordnung der eingangs erwdhnten ersten und 
zweiten Durchfuhrungen bestehen oder in einer oder 
mehreren weiteren Uberlappungsdurchfuhrungen, 
innerhalb der sich beide Gurte vollstdndig oder teilweise 
Qberlappen. Im allgemeinen sind zwei Uberlappungs- 
durchfuhrungen vorgesehen, in denen sich die Gurte 
nur teilweise Qberlappen. wobei sich die Steile der voll- 
standigen Uberlappung zwischen beiden Uberlap- 
pungsdurchfuhrungen befindet. und Ist vor und nach 
der Oder den Uberlappungsdurchfuhrungen zumindest 
eine erste DurchfOhrung nur fOr den ersten Gurt und 
eine zweite DurchfQhrung nur fOr den zweiten Gurt vor- 
gesehen. 

Durch die erflndungsgemaBe Ausbildung ist die 
Uberlappungsdurchfuhrung in Ihrem UmriB dem kombi- 
nierten Querschnittsprofil der sich im eingezogenen 
Zustand kreuzenden Gurte an dieser Stelle angepaBt. 
Durch die Anpassung des Umrisses der Uberlappungs- 
durchfuhrung an das Querschnittsprofil der sich Qber- 
lappenden Gurte wird ein seitiiches Verrutschen und ein 
Fatten der Gurte verhindert. 

Vorzugsweise fluchtet der Bereich der grOBeren 
Schlitzbreite der Uberlappungsdurchfuhrung sowohl mit 
den ersten DurchfQhrungen als auch mit den zweiten 
DurchfQhrungen. Dadurch wird sichergestellt. daB die 
Gurte im Bereich der Halteplatte nicht seitlich abknik- 
ken. Vorzugsweise wird die UberlappungsdurchfQhrung 
Oder die UberiappungsdurchfQhrungen zwischen zwei 
der ersten und/oder zwei der zweiten Durchfuhrungen 
angeordnet. 

Derartige Halteplatten werden insbesondere zur 
FQhrung eines Bauchgurtes und eines den Bauchgurt 
kreuzenden vorderen Gurtbereichs eines Schulter-Sitz- 
Gurtes eines Sicherheitsgeschirrs eingesetzt. Der 
Bauchgurt wird dabei durch die ersten Durchfuhrungen 
gezogen und diese sind Idngs einer etwa waagrecht 
verlaufenden Geraden nebeneinander angeordnet. Der 
vordere Gurtbereich wird durch die zweiten DurchfQh- 
rungen gezogen, die idngs einer schrdgverlaufenden 
Geraden angeordnet sind. Die ersten und die zweiten 
Durchfuhrungen sind dabei jeweils etwa rechtwinklig zu 
der Geraden ausgerichtet, entlang der sie angeordnet 
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sind. Fur die ersten Durchf uhrungen bedeutet dies. da6 
sie etwa senkrecht ausgerichtet sind. wdhrend die zwei- 
ten Durchfuhrungen eine Ausrichtung von etwa 45** zur 
Senkrechten haben. Dies gilt im allgemeinen alierdings 
nur fur die sitznahen zweiten Durchfuhrungen, das sind 
die zweiten DurchfOhrungen unterhalb der Oberlap- 
pungsdurchfuhrungen. 

Die Ausrichtung des Oder der brustnahen zweiten 
Durchfuhrungen hdngt vom beabsichtigten Verlauf des 
vorderen Gurtbereichs im Brustbereich ab. Je mehr sich 
der Verlauf der Senkrechten nahert, desto stSrker 1st die 
brustnahe Durchfuhrung in die Waagrechte gekippt 
Sind mehrere brustnahe zweite Durchfuhrungen vorge- 
sehen, so sind die DurchfOhrungen schrlttweise starker 
gekippt. Vorzugsweise sind mehrere brustnahe zweite 
Durchfuhrungen vorgesehen, die aufeinanderfolgend 
starker zur Waagrechten gekippt sind, wobei der Gurt 
jeweils nur bis zu der Durchfuhrung eingefadett wird. die 
Ihm den gewunschten Verlauf gibt. 

Vorzugsweise sind zwei Oberlappungsdurchf uhrun- 
gen vorgesehen. Sie sind wie die ersten Durchfuhrun- 
gen senkrecht ausgerichtet Zwischen den 
OberlappungsdurchfOhrungen werden zweckmaBig 
beide Gurte auf der AuBenseite, d.h. kfirperfernen 
Seite, der Halteplatte und dabei gleichzeitig durch eine 
HalteCse. z,B. einen D-f6rmigen Ring, gefuhrt, der als 
Anschlagpunktfur einen Sicherungsgurt Oder Haltegurt 
dient. Die beiden Qurte kreuzen sich in der HalteOse. 
Der Schulter-Sitz-Gurt liegt im Uberlappungsbereich 
zweckma(3ig unmittelbar an der Halteplatte bzw. der 
HalteOse an, wahrend der Bauchgurt daruber liegt. 

Im Bereich der brustnahen Uberiappungsdurchfuh- 
rung ist die Halteplatte vorzugsweise durch eine dach- 
kantartige Auflage verstarkt, wobei die Rrstlinie der 
dachkantartigen VerstSrkung mitdem brustnahen Rand 
der brustnahen Uberlappungsdurchfuhrung zusam- 
menfailt. so daB sich diese Oberlappungsdurchfuhrung 
in der sitznahen Schragf lache der dachkantartigen Ver- 
starkung befindet. Diese Schragfiache geht etwa langs 
der Mittellinie zwischen den beiden Ubertappungs- 
durchfuhrungen in die Ebene der Halteplatte Qber. Die 
brustnahe Schrdgfldche der dachkantartigen Verstar- 
kung erstreckt sich dagegen bis zur nachfbigenden 
ersten Durchfuhrung. Durch die dachkantartige Verstar- 
kung wird erreicht. daB die Haltedse etwas absteht und 
dadurch ein Verblndungselement, z.B. ein Karak)inerha- 
ken, leichter eingehakt werden kann. Die dachkantar- 
tige Verstarkung ist auf beiden Seiten der Halteplatte 
angebracht, damit sie sowohl auf der rechten als auch 
auf der linken K6rperseite venwendbar ist. 

Ein Sicherheitsgeschirr weist im allgemeinen zwei 
derartige Haheplatten auf, nSmlich im Kreuzungsbe- 
reich jedes der Schulter>Sitz-Gurte und des Bauchgur- 
tes. Zwischen den beiden Halteplatten befindet sich 
dabei der VerschluB des Bauchgurtes. 

Ein anderer typischer Anwendungsfall der erfin- 
dungsgemaBen Halteplatte ist die Fixierung der sich 
kreuzenden Ruckengurte. Auch hier soil die Halteplatte 
die Mdglichkeit bieten, an den sich kreuzenden ROcken- 



gurten zusatzlich ein Verbindungselement. z.B. eine 
Auffangase. anzubringen, ohne daB die Ruckengurte 
iibereinanderrutschen kGnnen. 

Bei Halteplatten fur Ruckengurte liegen die Uber- 

5 tappungsdurchfOhrungen aligemein waagrecht in einem 
Abstand oberhalb und unterhalb der horizontalen Linie, 
auf der sich die beiden Ruckengurte vollstandig uber- 
lappen. d.h. der horizontalen DIagonale der durch den 
Oberlappungsbereich gebildeten Raute. Der Abstand 

10 zwischen den OberlappungsdurchfOhrungen betragt 
dabei aligemein mindestens etwa 25 mm, damit Verbin- 
dungselemente, z.B. in Form eines Gurtbandes dieser 
Breite, an dieser Stelle urn die beiden sich kreuzenden 
RQckengurte gelegt werden kann. 

15 Vorzugsweise ist zwischen den Oberlappungs- 
durchfOhrungen an der Stelle der horizontalen Diago- 
nale der Oberiappungsraute eine Aussparung 
vorgesehen, die ein Verbindungselement in Form einer 
Auffangdse an ihrem Platz hail Durch die Auffangfise 

20 sind die beiden Ruckengurte gezogen. 

Vorzugsweise verlaufen die ersten Durchfuhrungen 
parallel zueinander, und ebenso die zweiten Durchfuh- 
rungen, wobei die ersten DurchfOhrungen jedoch unter 
einem Winkel zu den zweiten Durchfuhrungen verlau- 

25 fen. Dadurch sind die zusammengehfirigen Durchfuh- 
rungen sofort erkennbar und ist ein Vertauschen der 
Ruckengurte beim Einziehen in die Halteplatte kaum 
noch mGglich. 

Eine insgesamt besonders kleine Abmessung einer 

30 Halteplatte fur Ruckengurte ergibt sich, wenn sich die 
obere erste und die obere zweite DurchfOhrung und die 
untere erste und die untere zweite DurchfQhaing in der 
Vert'katen gesehen teilweise uberlappen. 

Das Einziehen der ROckengurte erfolgt bei dieser 

35 Ausfuhrungsform in der Weise, daB der eine Rucken- 
gurt von der Vorderseite der Halteplatte her, das ist die 
von der Person abgewandten Seite. durch die obere 
erste DurchfOhrung zur ROckseite der Halteplatte hin 
veriauft, dann von der ROckseite her durch die obere 

40 Uberlappungsdurchfuhrung hindurch wieder zur Vor- 
derseite gelangt, dann eventuell durch eine Auf^ngOse 
gezogen wird und durch die untere Uberlappungsdurch- 
fuhrung hindurch wieder zur ROckseite gelangt, von der 
aus sie dann durch die untere erste Durchfuhrung wie- 

45 der auf die Vorderseite gelangt und hier die Rucken- 
platte wieder verldBt. Entsprechend ist der zweite 
Ruckengurt durch die obere zweite. die beiden Oberlap- 
pungs- und die untere zweite Durchfuhrung gezogen. 
Durch diesen Verlauf der Ruckengurte innerhalb der 

50 Halteplatte biegt sich diese bei einem Absturz durch 
und kann dadurch den auftretenden FangstoB etwas 
dampfen. 

Die Halteplatte besteht im allgemeinen aus einer 
etwa 4 mm starken Kunststoff- Oder Leichtmetallplatte. 
55 Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung werden nach- 
fblgend anhand der Zeichnung naher eriautert. Es zei- 
gen: 

Fig. 1 eine-linke Halteplatte fOr einen Bauchgurt 
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und einen diesen kreuzenden vorderen Gurt- 
bereich eines Schulter-Sitz-Gurtes in Drauf- 
sicht; 

Fig. 2 die HaHeplatte von Fig. 1 mit eingezogenen s 
Gurten; 

Fig. 3 die Halteplatte von Fig. 1. wobei der Schul- 
ter-Sitz-Gurt so eingezogen ist. daB er star- 
ker senkrecht verlduft; io 

Fig. 4 die Hattepiatte mit eingezogenen Gurten in 
Seitenansicht; 

Fig. 5 eine Halteplatte fQr die Fixlerung von ROk- is 
kengurten in Draufsicht; 

Fig. 6 die Halteplatte von Fig. 5 im Schnitt nach 6- 
6; 

20 

Fig. 7 die Halteplatte mit eingezogenen RQcken- 
gurten und Auffangdse und 

Fig. 8 die Halteplatte mit eingezogenen Rucken- 

gurten und AuffangGse von der Seite. 25 

Die in Fig. 1 bis 4 dargestellte Halteplatte 10 hat 
eine insgesamt ISngllche Fam mit dreieckffirmlgen 
Ansatzen 13. 14 im mittleren Bereich und einem unter 
etwa 45° nach oben abknickenden Bereich 15 am obe- so 
ren Ende. Die in der Zeichnung dargestellte Halteplatte 

10 befindet sich auf der linken Seite eines Sicherheits- 
geschin^s und ist in der Lage dargestellt. in der sie sich 
bei angelegtem Sicherheitsgeschirr befindet und in der 
sich ihre allgemeine Ausrichtung, vom Benutzer aus 35 
gesehen, von links unten nach rechts oben erstreckt. 
Die rechte Halteplatte ware spiegelbiidlich dazu. 

Insgesamt vier erste schlitzfdrmige DurchfQhrun- 
gen I1a, b, c, d sind in der Mitte der Halteplatte 10 
angeordnet. Die ersten Durchfuhrungen 1 1 laufendabei 40 
senkrecht und fiuchten in der Waagrechten. d.h. die 
unteren und oberen Enden der ersten DurchfQhrungen 

11 liegen auf einer waagrechten Geraden. Die ersten 
Durchfuhrungen 11 dienen dabei zur DurchfOhrung 
eines Bauchgurtes B. 45 

Zweite schlitzfdrmige Durchfuhrungen 12 dienen 
zur Fuhrung des vorderen Gurlbereichs S eines Schul- 
ter-Sitz-Gurtes. Insgesamt sind drei zweite Durchfuh- 
rungen 12a, b, c vorgesehen. Die zweiten 
Durchfuhrungen 12 sind ungefahr langs einer Geraden so 
und miteinanderfluchtend angeordnet, d.h. ihre Enden 
liegen jeweils auf einer Geraden. Diese veriSuft unter 
einem Winkel von etwa 45° zur Waagrechten. Da die 
Halteplatte 10 in Fig. 1 in ihrer tatsachlichen Lage dar- 
gestellt ist. ist das in Fig. 1 untere rechte Ende das sitz- ss 
nahe Ende 1 6 und der links oben llegende. abknickende 
Bereich 15 das brustnahe Ende der Halteplatte 10. 

Die zweite DurchfOhrung 12a am sitznahen Ende 
16 ist rechtwinklig zu der Fluchtungsgeraden angeord- 



net. Die zweite DurchfOhrung 12b im brustnahen Ende 
15 der Halteplatte 10 ist dagegen um etwa 10" in die 
Waagrechte gekippt, um die Richtung des vorderen 
Gurtbereichs S etwas in die Senkrechte umzulenken. 
Die daruber angeordnete zweite DurchfOhrung 12c ver- 
laufl dagegen waagrecht und f luchtet auch nicht mit den 
anderen zweiten Durchfuhrungen 12a und 12b, um 
gegebenenfalls den vorderen Gurtberelch S vollstandig 
indie Senkrechte umzulenken. 

Zwischen den mittleren ersten Durchfuhrungen 1 lb 
und 11c und den zweiten Durchfuhrungen 12a und 12b 
sind zwet Uberlappungsdurchfuhrungen 20 und 21 aus- 
geblldet. Wahrend die ersten und zweiten DurchfQhrun- 
gen 11.12 alle eine konstante Schlitzbreite haben, sind 
die Uberlappungsdurchfuhrungen 20, 21 in der Schlitz- 
breite bei 22, 23 abgestuft. Die einander zugewandten 
Rander der Uberlappungsdurchfuhrungen 20 und 21 
sind dabei gerade und die Stufen 22 und 23 befinden 
sich in den voneinander abgewandten Randern der 
Uberlappungsdurchfuhrungen 20 und 21. In dem 
Bereich. in dem die Uberlappungsdurchfuhrungen 20. 
21 sowohl mit den ersten Durchfuhrungen 11 als auch 
den zweiten DurchfQhrungen 12a und b fiuchten, ist die 
Schlitzbreite grdBer, und zwar etwa das Doppelte der 
Breite der ersten und zweiten Durchfuhrungen 11, 12 
und des nach unten uberstehenden Bereichs der Ober- 
lappungsdurchfuhrung 20 bzw. des nach oben Qberste- 
henden Bereichs der Oberlappungsdurchfuhrung 21. 

Das Einziehen oder Einfadein der Gurte erfolgt in 
der Weise, dal3 zuerst der vordere Gurtbereich S des 
Schulter-Sitz-Gurtes eingefadelt wird, und zwar von 
oben durch die sitznahe zweite DurchfOhrung 12a und 
dann abwechseind von unten und oben durch die Ober- 
lappungsdurchfuhrungen 20 und 21 und die brustnahe 
zweite Durchfuhnjng 12b (Fig. 2) und, falls der vordere 
Gurtbereich S senkrecht nach oben weitergefOhrt wer- 
den soli, auch durch die oberste zweite DurchfOhrung 
12c (Fig. 3). Zwischen den Uberlappungsdurchfuhrun- 
gen 20 und 21 veriauft der vordere Gurtbereich S dabei 
auf der AuBen- oder Oberseite der Halteplatte 10 und 
erstreckt sk;h dabei Qber die gesamte Unge der Clber- 
lappungsdurchfOhrungen 20, 21. 

Zwischen den beiden Uberlappungsdurchfuhrun- 
gen 20. 21 ist der vordere Gurtbereich S noch durch 
eine HalteGse in Fonn eines D-Ringes 25 gefuhrt. 

Danach wird der Bauchgurt B von unten durch die 
erste DurchfOhrung 11a und dann abwechseind von 
oben und unten durch die weiteren ersten Durchfuhrun- 
gen 1 lb bis d und die Uberlappungsdurchfuhrungen 20, 
21 gefuhrt. Zwischen den Uberlappungsdurchfuhrun- 
gen 20 und 21 veriauft er auf der Au Ben- oder Oberseite 
der Halteplatte 10 und uber dem vorderen Gurtbereich 
S durch die Haltedse 35. 

Die brustnahe Oberlappungsdurchfuhrung 21 
befindet sich im Bereich einer Verstarkung 26 der Halte- 
platte 10. Die Verstarkung 26 erstreckt sich parallel zu 
den ersten Durchfuhrungen 1 1 und hat im Querschnitt 
die Form eines f lachen, gleichschenkligen Dreiecks, so 
daB sie insgesamt dachfOrmig ist. Sie hat eine brust- 
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nahe und eine sitznahe Schrdgfldche 27 und 28. die 
sich an einer Firstlinie 29 treffen. Die brustnahe Uber- 
lappungsdurchfuhrung 21 befindet sich vollstSndig in 
der sitznahen Schrdgfldche 28. wobei der eine Rand 
der Oberlappungsdurchfuhrung 21 mit der Firstlinie 29 
zusammenfgllt Die brustnahe Schrdgfldche 27 
erstreckt sich bis zur folgenden ersten DurchfOhrung 
11c, Die Verstarkung 26 befindet sich sowohl auf der 
Oberseite als auch der Unterseite der Halteplatte 10. so 
da8 diese links Oder rechts verwendet warden kann. 
Durch die dachkantartige Verstarkung 26 wird erreicht, 
daB sich die HalteGse 25 nach links, in Fig. 4 gesehen, 
nicht soweit kippen kann, daB sie sich an den Bauch- 
gurt B legen kann. Die Haltedse 25 kann sich nur ent- 
sprechend dem WInkel der sitznahen Schrdgfldche 28 
nach links legen, wodurch ein Verbindungselement, z.B. 
ein Karabinerhaken, leichter eingehakt werden kann. 

Die Fig. 5 bis 8 zeigen ein Ausfuhrungsbeispiel der 
Halteplatte 10 fur die FIxierung von RQckengurten R1 
und R2. 

Fig. 5 zeigt die Halteplatte 10 von der Vorderseite, 
d.h. von der Seite, die von der Person abgewandt ist, 
die das Sicherheitsgeschirr angelegt hat. Die Halte- 
platte 10 ist etwa sechseckig, wobei die beiden vertikal 
verlaufenden RSnder etwas nach innen geschwungen 
sind. Die Halteplatte 10 hat insgesanrrt sechs schlitzar- 
tige Durchfuhrungen Oder Durchbrechungen. ndmlich 
zwel erste DurchfQhrungen 11a. b fur den ersten RQk- 
kengurt R1. zwei zweite Durchfuhrungen 12a, b fur den 
zweiten Ruckengurt R2 und zwei Oberlappungsdurch- 
fuhrungen 20, 21 . durch die beide Ruckengurte R1. R2 
hindurchgefuhrt waden. Die ersten Durchfuhrungen 
1 la. b sind in Fig. 1 links oben und rechts unten parallel 
zueinander und etwa parallel zu dem dortigen Rand der 
Halteplatte 10 angeordnet. Die zweiten Durchfuhrungen 
12a, b sind waagrecht etwas von den ersten Durchfuh- 
rungen 1 1 nach innen versetzt angeordnet und uberlap- 
pen sich In der Vertkalen betrachtet jeweils etwas mit 
den ersten Durchfuhrungen 11. Die Oberlappungs- 
durchfuhrungen 20. 21 verlaufen waagrecht in dem Mlt- 
telbereich der Halteplatte 10 in einem Abstand von etwa 
25 mm. Wahrend die ersten und zweite DurchfQhrun- 
gen 1 1 , 12 jeweils etwa rechteckfOrmig sind und gleich- 
fGrmige Schlitzbreite aufweisen, haben die 
Ubertappungsdurchfuhrungen 20. 21 jeweils einen Mlt- 
telberelch 17 und Randberelche 18, 19, wobei der Mit- 
telberelch 17 etwa die doppelte Schlitzbreite wie die 
Randbereiche 18, 19 aufwelst. Die Verringerung der 
Breite der Oberlappungsdurchfuhrung 20, 21 findet 
dabei im Ubergang zwischen dem Mittelberelch 17 und 
dem linken Randberelch 18 nur am oberen Rand statt. 
so daB dort eine Stufe 30 vorhanden ist. Entsprechend 
findet die Verringerung der Breite der Uberlappungs- 
durchfuhrungen 20, 21 am Ubergang zwischen dem 
Mittelberelch 17 und dem rechten Randbereich am 
unteren Rand statt. so daB hier eine Stufe 31 besteht. 
Zwischen den Uberlappungsdurchfuhrungen 20, 21 
befindet sich an der Steile 24 der vollstSndigen Uberlap- 
pung der Ruckengurte R1 . R2 eine etwa 1 cm weite Ver- 



tiefung Oder Aussparung 32. Auf der Ruckseite ist die 
Halteplatte 10 an der entsprechenden Stelle glatt. 

Die Fig. 7 und 8 zeigen die Halteplatte mit eingezo- 
genen RCickengurten R1 und R2. Der erste Ruckengurt 

5 Ri verlduft von links oben nach rechts unten, wdhrend 
der zweite Ruckengurt R2 von rechts oben nach links 
unten verlSutt. Der erste Ruckengurt R1 ist von der in 
den Fig. 5 und 7 sichtbaren Vorderseite durch die obere 
erste Durchfuhrung 1 la hindurch zur Ruckseite gezo- 

10 gen, kommt durch die obere Oberlappungsdurchfuh- 
rung 20, und zwar durch den Mittelberelch 17 und den 
linken Randbereich 18 hindurch, wieder auf die Vorder- 
seite. von hier durch die untere Oberlappungsdurchfuh- 
rung 21. und zwar durch den Mittelberelch und den 

15 rechten Randbereich hindurch, wieder auf der Ruck- 
seite und dann durch die untere erste Durchfuhrung 
lib hindurch wieder auf die Vorderseite. In entspre- 
chender Weise veriauft der zweite Ruckengurt R2 von 
der Vorderseite durch die obere zweite Durchfuhrung 

20 12a zur Ruckseite der Halteplatte 10, von dort unter 
dem ersten Ruckengurt RI durch die obere Oberlap- 
pungsdurchfuhrung 20, und zwar durch deren Mittelbe- 
relch 17 und rechten Randbereich 19 zur Oberseite, 
wobei nunmehr der zweite Ruckengurt R2 uber dem 

25 ersten Ruckengurt R1 liegt, von dort durch die untere 
Oberlappungsdurchfuhrung 21. und zwar durch deren 
Mittelberelch und linken Randbereich zur Unterseite 
und von dort schlieBlich durch die untere zweite Durch- 
fuhrung 12b wieder zur Vorderseite der Halteplatte 10. 

30 Wie man insbesondere in Fig. 8 erkennt, verlaufen 
die beiden Ruckengurte RI und R2 zwischen den Ober- 
lappungsdurchfOhrungen 20. 21 durch eine D-fOrmlge 
Auftengdse 25 und halten diese dadurch in der Ausspa- 
rung 32. 

35 Durch die besondere Fonn der Uberlappungs- 
durchfOhrungen 20. 21 und die FQhrung der beiden 
RQckengurte RI und R2 zwischen den Oberlappungs- 
durchfOhrungen 20, 21 auf der Vorderseite wird eine 
Fixierung der AuffangCse 25 erreicht Ein Obereinan- 

40 derrutschen der Ruckengurte RI, R2 wird dabel durch 
die abgestufte Schlitzbreite der OberlappungsdurchfOh- 
rungen20. 21 verhindert 

Durch die Ausrichtung der ersten uns zweiten 
Durchfuhrungen 1 1 . 12 ist ein Vertauschen der Rucken- 

45 gurte RI, R2 beim Durchziehen praktisch nIcht mehr 
mdgllch. Bei der dargestellten Anordnung der DurchfQh- 
rungen werden alle diese Vorteile durch eine Halte- 
platte 10 mit minimalen Abmessungen erreicht. 

50 Patentanspruche 

1 . Halteplatte (1 0) fur ein Sicherheitsgeschirr zur Fuh- 
rung eines ersten Gurtes (B; RI) und eines zweiten 
Gurtes (S; R2). die sich innerhalb der Halteplatte 
55 (10) kreuzen. mit mindestens einer schlltzf6rmlgen 
UberiappungsdurchfOhrung (20, 21) fOr beide 
Gurte (B, S; RI, R2), dadurch gekennzeichnet 

daB Mittel vorgesehen sind, um die beiden 
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Gurte (B. S; R1. R2) so zu fuhren. da3 zumin- 
dest einer der beiden Gurte innerhalb der 
Oberlappungsdurchfuhrung nur teilweise von 
dem anderen Gurt uberlappt wird. und 
- daB die mindestens eine Uberlappungsdurch- s 
fuhrung (20. 21) eine abgestufte Schlitzbreite 
hat, wobei sich die groBere Schlitzbreite In dem 
Bereich bef indet, in dem sich der erste und der 
zwelte Gurt (B, S; R1 . R2) im eingezogenen 
Zuskand Innerhalb der Oberlappungsdurchluh- io 
rung (20, 21) Oberlappen. 

2. Halteplatte (10) nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet. da3 die Mittel zum Fuhren der beiden 
Gurte (B, S; R1. R2) derart, daB zumindest einer is 
der beiden Gurte Innerhalb der Oberlappungs- 
durchfuhrung nur teilweise von dem anderen Gurt 
uberlappt wird, eine oder mehrere erste schlltzfdr- 
mige Durchfuhrungen (11a, b, c) fOr den ersten 
Gurt (B; R1) und eine oder mehrere zwerte schlitz- so 
fermige Durchfuhrungen (12a. b, c) fur den zweiten 
Gurt (S; R2) und/oder eine Oder mehrere weitere 
Qbertappungsdurchfuhrung (20, 21) fur beide 
Gurte (B, S; R1, R2) enthalten. 

25 

3. Halteplatte (10) nach Anspruch 1 oder 2. dadurch 
gekennzeichnet. daB der Bereich der grOBeren 
Schlitzbreite der UberlappungsdurchfOhrung (20, 
21) sowohl mit den ersten Durchfuhrungen (1 1) als 
auch mit den zweiten Durchfuhrungen ( 1 2) f luchtet. so 

4. Halteplatte (10) nach einem der AnsprQche 1 bis 3 
zur FQhrung eines Bauchgurtes (B) und eines den 
Bauchgurt (B) kreuzenden vorderen Gurtbereichs 

(S) eines Schulter-Sitz-Gurtes eines Sicherheitsge- 35 
schirrs. dadurch gekennzeichnet. daB die ersten 
Durchfuhrungen (11) fur den Bauchgurt (B) Idngs 
einer etwa waagrecht verlaufenden Geraden 
nebeneinander angeordnete sind und daB die zwei- 
ten Durchfuhrungen (12) fur den vorderen Gurtbe- 40 
reich (S) idngs einer schrdg dazu verlaufenden 
Geraden angeordnet sind. 

5. Halteplatte nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die brustnahen zweiten Durchfuhrun- 45 
gen (I2b, c) aufeinanderfolgend starker zur 
Waagrechten hin gekippt sind. 

6. Halteplatte nach Anspruch 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB zwei Uberlappungsdurchfuh- so 
rungen (20, 21) vorgesehen sind, wobei die brust- 
nahe Oberlappungsdurchfuhrung (21) in einer etwa 
von der Mitteliinie zwischen den beiden Oberlap- 
pungsdurchfuhrung en (20. 21) ausgehenden. 
ansteigenden Schrdgftache (28) liegt. ss 

7. Halteplatte (10) nach einem der AnsprQche 1 bis 3 
zur Fuhrung von zwei sich kreuzenden Rucken- 
gurte (R1. R2) eines Sichertieitsgeschirr, dadurch 



gekennzeichnet, daB zwischen zwei Oberlap- 
pungsdurchfuhrungen (20, 21) an der Stelle (24) 
der vollstandigen Uberlappung der Ruckengurte 
(R1, R2) eine Aussparung (32) vorgesehen ist. die 
im eingezogenen Zustand der RQckengurte (R1. 
R2) eine Auffangdse (25) an ihrem Platz hdlt. durch 
die die beiden Ruckengurte (R1 , R2) gezogen sind. 

8. Halteplatte (10) nach Anspruch 7. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die ersten DurchfOhrungen (1 la. b) 
parallel zueinander und daB die zweiten Durchfuh- 
rung (12a. b) parallel zueinander verlaufen, daB die 
ersten und die zweiten Durchfuhrungen (11. 12) 
jedoch unter einem Winkel zu einander verlaufen 
und daB die unterhalb der Uberlappungsdurchfuh- 
rungen (20, 21) liegende erste und zweite Durch- 
fuhrung (11a. 12a) und oberhalb der 
ObertappungsdurchfOhrungen (20. 21) liegende 
erste und zweite Durchfuhrung (lib, 12b) in der 
Vertikalen gesehen. einander jeweils teilweise 
Qberlappen. 

9. Sicherheitsgeschin' fur Arbeiten an exponlerten 
und/oder hochgelegenen Arbeitsstellen mit einem 
Bauchgurt (B) und einem linken und einem rechten 
vorderen Gurtberelch (S) von Schulter-Sitz-Gurten 
und/oder mit zwei Ruckengurten (R1. R2). wobei 
jeder der beiden vorderen Gurtbereiche (S) und der 
Bauchgurt (B) in ihrem Kreuzungsbereich durch 
Halteplatten (10) nach einem der Ansprtiche 1 bis 6 
gefuhrt ist und/oder die beiden Ruckengurte (R1, 
R2) in ihrem Kreuzungsbereich durch eine Halte- 
plalte (10) nach einem der AnsprQche 1 bis 3, 7 
Oder 8 gefQhrt sind. 

10. Sicherheitsgeschirr fur Arbeiten an exponlerten 
und/oder hochgelegenen Arbeitsstellen mit einem 
Bauchgurt (B) und einem linken und einem rechten 
vorderen Gurtbereich (S) von Schulter-Sitz-Gurten. 
wobei jeder der beiden vorderen Gurtbereiche (S) 
und der Bauchgurt (B) In deren Kreuzungsbereich 
durch Halteplatten (10) nach einem der AnsprQche 
1 bis 6 gefQhrt ist. dadurch gekennzeichnet daB die 
Gurte (B, S) zwischen den Uberlappungsdurchfuh- 
rungen (20, 21) auf der AuBenseite gefQhrt sind. 
und zwar der Bauchgurt (B) jeweils uber dem vor- 
deren Gurtberelch (S). 
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(54) Halteplatte fur ein Sicherheitsgeschirr zur Fuhrung von zwei sich kreuzenden Gurten 

(57) Die Halteplatte (10) ist Teil eines Sicherherts- 
geschirrs und dient zur Fuhrung eines ersten Gurtes (G) 
und eines zweiten Gurtes (S). die sich innerhalb der 
Halteplatte (10) kreuzen. Die Halteplatte (10) weist min- 
destens eine schlitzformigen Uberlappungsdurchfuli- 
rung (20, 21) fur beide Gurte (B. S) auf. sowie Mittet, 
z.B. schlitzfdrmige Durchfuhrungen (1 la. b. c; 12a. b, c) 
fur den ersten oder zweiten Gurt (B. S) und/oder eine 
Oder mehrere weltere Uberlappungsdurchfuhrung (20, 
21 ) fur beide Gurte (B. S). urn die beiden Gurte (B. S) so 
zu fuhren, daB zumindest einer der beiden Gurte inner- 
halb der Obertappungsdurchfuhrung nur teilweise von 
dem anderen Gurt Qberlappt wird, wobei die minde- 
stens eine Uberlappungsdurchfuhrung (20, 21) eine 
abgestufte Schlitzbreite hat und sich die grdBere 
Schlitzbreite in dem Bereich befindet. in dem sich der 
erste und der zweite Gurt (B, S) im eingezogenen 
Zustand innerhalb der Uberlappungsdurchfuhrung (20, 
21) uberlappen. 
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